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Е随着城市基础设施建设步伐的进一步加大、加快，常规模板工艺由于“粗、笨、重”的缺点，显然

已经越来越不适应高速工程建设的需要。液压自爬模技术在经济、技术和质量，特别是安全生产与文明施

工方面有很多优点，现广泛运用于超高层建筑、高耸构筑物及桥梁桥墩处等现浇钢筋混凝土结构工程。但

液压爬模系统结构复杂，体积庞大, 在安装、脱模爬升以及模板的收分等操作和使用环节当中存在诸多安全

风险, 容易造成触电、高处坠落、火灾、物体打击等事故, 是安全生产中的重点管理工作。 

ῗ Е液压爬模；安全；危险因素；识别；预防 

宁夏亘元万豪大厦工程（222米）主楼核心筒采用揽月 LY- ZPM- 160型液压自动爬模系

统，其“液压自爬模”体系组成主要由架体系统、平台、埋件体系、导轨、模板体系等组成。

从地下- 1 层开始组装，地上 2 层正常进入爬升状态。通过液压爬模技术的应用，在工程质

量、安全生产、施工进度、降低成本，提高工效等诸多方面取得了良好的效果。 

   

图 1：液压自爬模远、近景 

 

图2: 标准层平面分区图 

但液压自爬模系统因自身结构复杂，体积庞大等因素, 在安装、脱模爬升等操作和使用

环节当中存在较大安全风险, 容易造成触电、高处坠落、火灾、物体打击等事故, 是安全生产



4 组灭火器。 

 

图 4：设置消防立管、水箱等设备 
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1）为了便于爬升，爬模各操作平台与墙体之间、导轨与墙体之间总是存在缝隙，因此，

如何行之有效的防护是预防物体打击事故的重点工作？本工程爬模架体采用花纹翻板防护。

也就是在爬模架体与架体之间、架体与墙体之间采用花纹钢板制作的翻版防护（合页一面焊

接于花纹钢板上、一面焊接于平台操作架体上），可以开启和闭合，便于爬升时不产生阻挠。 

 

图 5：平台翻版防护 

其次就是爬模导轨处无法利用翻板进行防护时，可以将花纹钢板一边切割成“凹”字形，

如图，在爬升时将其取出，爬升完毕之后立即恢复原位，可有效防止物体从导轨处掉落。 

 
图 6：导轨翻板防护 



然后可以考虑在爬模操作架体下层再增加一层挂架的形式将沿核心筒墙体四周形成全

封闭式防护，为架体增加第二道防护措施，此防护必须全局考虑爬模整体荷载能力，在有富

余的情况下才能实施。比如本工程爬模共有 6 层操作层，虽然底层采取了翻板防护，但仍然

有个别物件掉落（尤其是小块混凝土），因此在荷载富余的情况下，采取在底层增设一层挂

架的形式，为架体多增加一道保护，更加有效的防止物体坠落。 

   

图 7：底层挂架整体防护效果 

2）内爬模顶层与外爬模架体各操作层边缘采用 5*5cm的角钢沿操作层边沿焊接进行

防护，可以有效防止操作层物体的滑、滚落。 

 

图 8：平台板花纹钢及焊接角钢防护 

3）在爬模架体下方可增加一道水平网防护，防止大块物件掉落伤人。 

4）爬模架体上的施工废料、杂物必须逐层清运，不仅能减少架体自身载重，同时也

防止混乱堆放的杂物坠落的发生。 
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首先是爬模架体整体采用钢管加钢板网片（考虑防火，用钢板网片代替安全立网）进行

垂直防护。整个架体七层外侧均采用钢板网用铁丝与钢管防护栏杆绑扎，在每层底部用挡脚

板予以围护全封闭。 


